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Ausrichtung parallel zur
Fahrzeuglangsachse

LUN\WG

lunivo sports GmbH
Bosteler Feld 28

21218 Seevetal

Germany - www.lunive.com

Betriebsanleitung fiir LYNX F70

Bedienung
Ein-/Ausschalter Kontrollleuchte
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Kurz Driicken = AN - Umschaltung zwischen
70/35/15 Lux (FlieBender Ubergang)

Lang Driicken (ca. 2 Sekunden): AUS
USB Ladekabel
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Einstellung
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Stellen Sie die Fahrradlampe so ein,

dass die Mitte des Lichtkegels in einer
Entfernung von 5m nur noch halb so

hoch ist wie die Oberkante des Scheinwerfers.
Der Scheinwerfer muss fest mit dem Rad
verbunden sein und die Lichtverteilung

darf nicht verdeckt sein.
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Beschreibung
JY-7079
Fahrradscheinwerfer Akkubetrieb
mit Schnellbefestigung zur Befestigung an
Fahrradlenker ®22.2-®31.8mm
Funktion: 70 Lux — 35 Lux — 15 Lux - Aus
Lithium-Batterie (nicht wechselbar):
3,7V /1700mAh
Ladezeit: 3-4 Stunden
Nennspannung 3,7V
Batteriekontrollleuchten (Griine LEDs):
>75%: 4 LED Dauerlicht
50-75%: 3 LED Dauerlicht
25-50%: 2 LED Dauerlicht
10-25%: 1 LED Dauerlicht
>10%: 1 rote LED Blinklicht = aufladen
Ladekontrollleuchten (Griine LEDs):
<25%: 1 rote LED Blinklicht
25-50%: 2 LED aufsteigendes Blinken
50-75%: 3 LED aufsteigendes Blinken
75-100%: 4 LED aufsteigendes Blinken
100%: 4 LED Dauerlicht

Vor jeder Fahrt vergewissern, dass der Akku
nicht leer ist

Der Scheinwerfer ist gepriift und in
Deutschland (StVZO) fiir den StraBen-
verkehr zugelassen

Lieferumfang: USB Ladekabel

GARANTIE WARRANTY

Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeit umfasst die Gewahrleistung alle Teile und deckt
Fertigungsmangel ab. Ausgenommen ist jedach der Akku. Bei nicht sachgemaBem Gebrauch des
Produkts oder Veranderung jeglicher Art erlischt der Garantieanspruch.
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